




L’AZIENDA

Mapi Antincendio S.r.l., è un’azienda che, grazie all’esperienza pluri 
ventennale del proprio team, si occupa di antincendio e sicurezza nei 
luoghi di lavoro , che sviluppa la propria professionalità con l’obiettivo, 
attraverso un sistema di qualità certificata ISO 9001:2008, di 
soddisfare le esigenze dei propri clienti in termini di tempestività ed 
efficienza dei servizi offerti.

Con queste premesse, conquista una posizione di primissimo 
piano nel proprio settore, rendendola in grado di rispondere 
efficientemente ad ogni tipo di necessità da parte del 
cliente gestendo: estintori, manichette,idranti,impianti 
antincendio,maniglioni antipanico, lampade d’emergenza,  
segnaletica orizzontale e verticale, porte tagliafuoco, porte 
industriali e civili.

Proprio perché considerato di fondamentale importanza, 
il nostro punto di forza è l’Assistenza che, grazie alla 
continua formazione del proprio personale effettuata 
secondo le normative vigenti, garantisce un 
importante punto di riferimento per i propri Clienti 
e ne permette una forte fidelizzazione.

Assistenza significa per MA.PI, 
programmazione interventi giornalieri, 
manutenzione impianti, segnalazione 
eventuali anomalie con stesura di una 
relazione tecnica, compilazione del 
registro antincendio e rilascio del 
rapporto d’intervento.

Nella propria organizzazione, MA.PI 
garantisce la presenza di un referente 
unico pronto ad entrare nella Vostra 
realtà per supportarVi nelle eventuali 
problematiche tecniche.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

• UNI EN ISO 9001:2008: Gestione Della Qualità 
• UNI EN 3-7:2004 (D.M. 7.1.2005): Estintori d’incendio portatili - Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova.
• UNI EN 2:2005: Classificazione dei fuochi.
• UNI EN 3-7:2008: Estintori d’incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova.
• UNI EN 1866-1: Estintori carrellati d’incendio - Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova.
• UNI 9492 D.M. 6/3/92: Estintori carrellati d’incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova.

• Direttiva 97/23/CE (PED): Apparecchiature in pressione D.l. n.93 25.2.2000 
• CPD 89/106/CE: Direttiva prodotti da costruzione (Naspi a parete)
• Direttiva 96/98CE: Marine Equipment Directive 

• UNI EN 615:2009: Protezione contro l’incendio - Agenti estinguenti - Specifiche per le polveri
• UNI EN 1568-1:2008: Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 1: Specifiche per liquidi schiumogeni

concentrati a media espansione per applicazione.
• UNI EN 1568-2:2008: Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 2: Specifiche per liquidi schiumogeni

concentrati ad alta espansione per applicazione superficiale.
• UNI EN 1568-3:2008: Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 3: Specifiche per liquidi schiumogeni

concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale.
• UNI EN 1568-4:2008: Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Parte 4: Specifiche per liquidi schiumogeni

concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale.

• UNI 10779:2014: Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio.
• UNI EN 14339:2006: Idranti antincendio sottosuolo.
• UNI EN 14384:2006: Idranti antincendio a colonna soprasuolo.
• UNI EN 671:

Parte 1 Naspi con tubazioni semirigide
Parte 2 Idranti a muro con tubazioni flessibili
Parte 3 Manutenzione naspi e idranti a muro

• UNI EN 14540:2014: Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi.
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova.

• UNI 9487: 2006: Apparecchiature per estinzione incendi.Tubazioni flessibili antincendio DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 Mpa.
• UNI EN 694:2014: “Tubazioni semirigide per naspi”.
• UNI 7422:1975: Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.
• UNI 804:2007: Apparecchiature per estinzioni incendi.Raccordi per tubazioni flessibili.
• UNI 814:2009: Apparecchiature per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili.
• UNI 7421: “Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili”.
• UNI 11423: “Lance erogatrici di DN 70 a corredo di idranti per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa”

ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

DIRETTIVE

ESTINGUENTI POLVERE - SCHIUMA

IDRAULICA - POMPIERISTICO
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RIFERIMENTI NORMATIVI

• UNI 9994-1:2013: Manutenzione estintori d’incendio.
• UNI 9994-2:2013: Requisititi di conoscenza abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio. 
• UNI 10779:Manutenzione progettazione ed installazione di reti idranti antincendio.
• UNI EN 671-1-2-3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semi rigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.
• UNI 112224.2011:Manutenzione di impianti di rilevazione fumi.
• UNI EN 12845.2009:Sistemi automatici a sprinkler e manutenzione stazione pompe antincendio.
• UNI 11280: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ed estinguenti gassosi.
• UNI CEI 11222: Procedure per la verifica e la manutenzione periodica di impianti di illuminazione per la sicurezza.
• UNI 11473: Requisiti per la manutenzione e la posa in opera di porte e finestre apribili resistenti al fuoco.
• D.M.10/03/1998 T.U.81/08: Manutenzione per le vie di fuga e uscite di emergenza.
• UNI EN 529: Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
• UNI 9494-3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore.

• UNI EN 15004 parte 1-4-5-6: Installazioni fisse. Sistemi ad estinguenti gassosi.
• UNI EN 15004 parte 1-7-8-9-10: Installazioni fisse antincendio. Sistemi fissi ad estinguenti gassosi.
• UNI EN 12416: Sistemi fissi antincendio. Sistemi a polvere. Parte 1-2.
• EN 13565: Parte 1-2 Sistemi fissi antincendio. Sistemi a schiuma.
• UNI 9494: Evacuatori di fumo e calore: caratteristiche, dimensionamento e prove.
• UNI 11292: Locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio impianti antincendio.
• UNI EN 54: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio.

• CEI EN 60598-2-22: Apparecchi di illuminazione d’emergenza.
• UNI EN ISO 7010:2012: Nuova segnaletica di sicurezza. 
• UNI EN 179: Maniglioni antipanico. Marcatura CE. 

MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA
(D.M.10/03/1998 - D.L. 09/04/2008 NR.81)

SISTEMI FISSI ANTINCENDIO

SISTEMI FISSI DI SICUREZZA
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CLASSI DI FUOCO DI INCENDIO ESTINTORI PORTATILI
D.M.07 GENNAIO 2005 EN2:2005

CLASSE DI INCENDIO A • FUOCHI DA MATERIALI SOLIDI

CLASSE DI INCENDIO B • FUOCHI DA LIQUIDI INFIAMMABILI

CLASSE DI INCENDIO C • FUOCHI DA GAS INFIAMMABILI

Fuochi da Materiali Solidi generalmente di natura organica, la cui combustione avviene generalmente con formazione di braci.

COMBUSTIBILI SOLIDI (legna, carta, carbone, tessuti, trucioli,pelli, gomma e derivati, ecc..)
La combustione si manifesta con la consumazione del combustibile spesso luminescente come brace e con bassa emissione di fiamma”. 
In questo caso l’ azione estinguente si può esercitare con “sostanze che possono anche depositarsi sul combustibile (polvere dell’estintore) 
che è in grado di sostenere l’estinguente senza inghiottirlo e/o affondarlo al suo interno.

ESINGUENTI ADATTI:

• ACQUA • SCHIUMA   • POLVERE

Fuochi da Liquidi o da solidi Liquefattibili.

LIQUIDI INFIAMMABILI (benzina, gasolio, alcol, ecc...)
La combustione si manifesta con la consumazione del combustibile spesso luminescente come brace e con 
bassa emissione di fiamma”. In questo caso l’azione estinguente si può esercitare con “sostanze che possono 
anche depositarsi sul combustibile (polvere dell’estintore) che è in grado di sostenere l’estinguente senza 
inghiottirlo e/o affondarlo al suo interno.

ESINGUENTI ADATTI:

• CO2 • SCHIUMA   • POLVERE

Fuochi da Gas Infiammabili.

GAS INFIAMMABILI (gas propano, metano, idrogeno ecc...)
La caratteristica di questo combustibile “è di non possedere né forma, né volume proprio”. I gas combustibili 
sono molto pericolosi se miscelati in aria, per la possibilità di generare esplosioni. L’azione estinguente si esercita 
mediante l’azione di raffreddamento, di separazione della miscela gas-aria. Infatti, al di fuori di ben precise 
percentuali di miscelazione, il gas combustibile non brucia.

ESINGUENTI ADATTI:

• SCHIUMA   • POLVERE

Gli incendi vengono distinti in 5 classi, secondo le caratteristiche dei materiali combustibili, in accordo con la norma UNI EN 2:2005.
Questa classificazione è utile in modo particolare nel settore della lotta contro gli incendi mediante estintore.
La classificazione degli incendi è tutt’altro che accademica, in quanto essa consente l’identificazione della classe di rischio d’incendio
a cui corrisponde una precisa azione operativa antincendio ed un’opportuna scelta del tipo di estinguente; questo perchè non tutte
le sostanze estinguenti possono essere utilizzate indifferentemente su tutti i tipi d’incendio.



9

CLASSI DI FUOCO DI INCENDIO ESTINTORI PORTATILI
D.M.07 GENNAIO 2005 EN2:2005

CLASSE DI INCENDIO D • FUOCHI DA METALLI INFIAMMABILI

CLASSE DI INCENDIO F • FUOCHI DA OLI E GRASSI INFIAMMABILI

Fuochi da Metalli Infiammabili.

METALLI INFIAMMABILI (magnesio, potassio, sodio, ecc...)
I fuochi di classe D, “si riferiscono a particolarissimi tipi di reazione di solidi, per lo più metalli, che hanno la 
caratteristica di interagire, anche violentemente, con i comuni mezzi di spegnimento”, in particolare con l’acqua.
I più comuni elementi combustibili che danno luogo a questa categoria di combustioni sono i metalli alcalini 
terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese, l’alluminio (quest’ultimo solo se in polvere fine), i metalli 
alcalini quali il sodio, potassio e litio. Vengono classificati fuochi di questa categoria anche le reazioni dei 
perossidi, dei clorati e dei perclorati.

ESINGUENTI ADATTI:

• POLVERI SPECIALI

Fuochi da Oli e Grassi animali o vegetali.

Fuochi che interessano mezzi di cottura, olio da cucina e grassi vegetali o animali, in apparecchi di cottura: 
“introdotta dalla norma UNI EN 2:2005; In base alle regole riguardanti provvedimenti normativi comunitari la norma EN2
ha lo “status di norma nazionale italiana”, il che comporta obblighi di adempimenti e osservanza. 
La norma UNI EN 3-7:2008 specifica che gli estintori a polvere e quelli a CO2 non dovrebbero essere utilizzati per fuochi di classe F
ed il loro utilizzo per tali tipologie di fuochi è considerato pericoloso.
Per questo motivo gli estintori sopra citati non devono essere sottoposti a prova secondo norma UNI EN 3-7:2008 e non devono essere 
marcati col pittogramma di classe “F”. E’ importante ricordare che gli estintori certificati in classe “F” possono anche avere una valutazione 
di classe “A” e/o una valutazione di classe”B”

ESINGUENTI ADATTI:

• SCHIUMA CL.F
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COD. DESCRIZIONE

001 Estintore Polvere Kg.1
8A 34BC UNI EN3-7
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

030 Estintore Polvere Kg.3
21A 144BC UNI EN3-7
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

002 Estintore Polvere Kg.2
13A 89BC UNI EN3-7
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

003 Estintore Polvere Kg.4
21A 183BC UNI EN3-7           
di Fabbricazione MADE IN ITALY

ESTINTORI A POLVERE PORTATILI UNI EN3/7
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COD. DESCRIZIONE

004 Estintore Polvere Kg.6
34A 233BC UNI EN3-7  
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

009 Estintore Polvere Kg.9  
55A 233BC UNI EN3-7   
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

007 Estintore Polvere Kg.6
55A 233BC UNI EN3-7      
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

010 Estintore Polvere Kg.12  
55A 233BC UNI EN3-7       
di Fabbricazione MADE IN ITALY

ESTINTORI A POLVERE PORTATILI UNI EN3/7
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COD. DESCRIZIONE

032 Estintore Schiuma Lt.2 
8A 55B  UNI EN3/7   
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

COD. DESCRIZIONE

028 Estintore Schiuma Lt.
43A 233B UNI EN3/7 CROMO 
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

COD. DESCRIZIONE

031 Estintore Schiuma Lt.3 
13A 113B UNI  EN3/7
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

035 Estintore Schiuma Lt.6 
43A 233B UNI EN3/7
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

ESTINTORI A SCHIUMA PORTATILI EN3/7
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COD. DESCRIZIONE

017 Estintore Schiuma Lt.9
A 233B EN3/7
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

020 Estintore Co2 Kg.2 Alluminio 
34B UNI EN3-7  di Fabbricazione 
MADE IN ENGLAND 

COD. DESCRIZIONE

021 Estintore Co2 Kg.5 Alluminio 
113B UNI EN3-7 di Fabbricazione 
MADE IN ENGLAND  

ESTINTORI A SCHIUMA PORTATILI EN3/7

ESTINTORI CO2 PORTATILI UNI EN3/7
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COD. DESCRIZIONE

020E Estintore Co2 Kg.2 Acciaio  
34B UNI EN3-7

COD. DESCRIZIONE

0151 Estintore Co2 Kg.2 Alluminio 
Inox Amagnetico  34B EN3-7  
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

COD. DESCRIZIONE

022 Estintore Co2 Kg.5 Acciaio  
113B UNI EN3-7

COD. DESCRIZIONE

0162 Estintore Co2 Kg.5 Alluminio 
Inox Amagnetico  113B EN3-7  
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

ESTINTORI A SCHIUMA PORTATILI UNI EN3/7

ESTINTORI CO2 AMAGNETICO UNI EN3/7
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ESTINTORI A POLVERE CARRELLATI D.M.06/03/92

COD. DESCRIZIONE

011 Estintore Polvere Kg.30
A-B1-C   D.M.92 
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

COD. DESCRIZIONE

013 Estintore Polvere Kg.100
A-B1-C   D.M.92 
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

COD. DESCRIZIONE

012 Estintore Polvere Kg.50 
A-B1-C   D.M.92 
di Fabbricazione MADE IN ITALY  
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COD. DESCRIZIONE

033 Estintore Schiuma Lt.50
A-B4   D.M.92 
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

COD. DESCRIZIONE

023 Estintore Carrellato Co2 
Kg.18 Litri 30
B8/C D.M.92
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

0150 Estintore Schiuma Lt.50 
A-B4   D.M.92  -20°
NON TEME IL GELO.
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

COD. DESCRIZIONE

024 Estintore Carrellato Co2 
Kg.27 Litri 40
B8/C D.M.92
di Fabbricazione MADE IN ITALY

ESTINTORI A SCHIUMA CARRELLATI D.M.06/03/92

ESTINTORI A CO2 CARRELLATI D.M.06/03/92
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COD. DESCRIZIONE

025 Estintore Carrellato Co2
Kg.54 Litri 81
B8/C D.M.92
di Fabbricazione MADE IN ITALY

COD. DESCRIZIONE

026 Estintore Automatico Polvere 
ABC Kg.6 
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

COD. DESCRIZIONE

029 Estintore Automatico Schiuma Prok  
Kg.6 
di Fabbricazione MADE IN ITALY  

ESTINTORI A CO2 CARRELLATI D.M.06/03/92

ESTINTORI AUTOMATICI
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COD. DESCRIZIONE

0163 Estintore Polvere Kg.1 
8A 34BC MED
completo di supporto 

COD. DESCRIZIONE

0165 Estintore Polvere Kg.3 
21A 144BC MED

COD. DESCRIZIONE

0166 Estintore Polvere Kg.6 
34A 233BC MED

COD. DESCRIZIONE

0164 Estintore Polvere Kg.2  
13A 89BC MED
completo di supporto  

ESTINTORI PORTATILI POLVERE MED (Dir.96/98 CE)
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COD. DESCRIZIONE

0167 Estintore Polvere Kg.6 
43A 233BC MED 

COD. DESCRIZIONE

0169 Estintore Polvere Kg.9 
55A 233BC MED 

COD. DESCRIZIONE

0168 Estintore Polvere Kg.6 
55A 233BC MED 

COD. DESCRIZIONE

0170 Estintore Polvere Kg.12 
55A 233BC MED 

ESTINTORI PORTATILI POLVERE MED (Dir.96/98 CE)
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COD. DESCRIZIONE

0173 Estintore Co2 Kg.2  
34B MED ACCIAIO

COD. DESCRIZIONE

0172 Estintore Schiuma Lt.9 
34A 233B MED

COD. DESCRIZIONE

0171 Estintore Schiuma Lt.6 
27A 233B MED 

COD. DESCRIZIONE

0174 Estintore Co2 Kg.5 
113B MED ACCIAIO

ESTINTORI PORTATILI SCHIUMA MED (Dir.96/98 CE)

ESTINTORI CO2 MED (Dir.96/98 CE)
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ESTINTORI POLVERE CARRELLATO MED UNI EN 1866/1

COD. DESCRIZIONE

0175 Estintore Polvere Kg.25 
A-IIB-C UNI EN 1866-1

COD. DESCRIZIONE

0177 Estintore Polvere Kg.100
A-IVB-C UNI EN 1866-1

COD. DESCRIZIONE

0176 Estintore Polvere Kg.50 
A-IVB-C UNI EN 1866-1

COD. DESCRIZIONE

0178 Estintore Polvere Kg.50
A-IIIB-C UNI EN 1866-1
BOMBOLINA ESTERNA
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COD. DESCRIZIONE

0181 Estintore CO2 Kg.30
233B UNI EN 1866-1

COD. DESCRIZIONE

0180 Estintore Schiuma Lt.50
A-IVB  UNI EN 1866-1
ACCIAIO INOX
BOMBOLINA ESTERNA

COD. DESCRIZIONE

0179 Estintore Schiuma Lt.50
A-IVB  UNI EN 1866-1
ACCIAIO INOX

ESTINTORI SCHIUMA CARRELLATO MED UNI EN 1866/1

ESTINTORI CO2 CARRELLATO MED UNI EN 1866/1
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PIANTANE PORTA ESTINTORI

COD. DESCRIZIONE

0124 Piantana porta estintore
con asta ROSSA

COD. DESCRIZIONE

0158 Piantana porta estintore
con asta CROMO

COD. DESCRIZIONE

0125 Piantana porta estintore
Base ROSSA

COD. DESCRIZIONE

0159 Piantana porta estintore
Base CROMO
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COD. DESCRIZIONE

0157 Piantana porta estintore
con asta K5 SEMPLICE

COD. DESCRIZIONE

0155 Piantana porta estintore
base K5

COD. DESCRIZIONE

0144 Piantana porta estintore
con asta K5

COD. DESCRIZIONE

0163 Piantana porta estintore
base K9

PIANTANE PORTA ESTINTORI
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COD. DESCRIZIONE

0112 Cassetta porta estintore Blindo Kg.6

0115 Cassetta porta estintore Blindo Kg.9

0118 Cassetta porta estintore Blindo Kg.12/Co2

COD. DESCRIZIONE

0113 Cassetta porta estintore Abs Rosso Kg.6

0116 Cassetta porta estintore Abs Rosso Kg.9

0119 Cassetta porta estintore Abs Rosso Kg.12/Co2

CASSETTE PORTA ESTINTORI

COD. DESCRIZIONE

0100 Cassetta porta estintore Nevada Kg.6

0101 Cassetta porta estintore Nevada Kg.9/12

0102 Cassetta porta estintore Nevada Kg.5 CO2

COD. DESCRIZIONE

0107 Cassetta porta estintore Nevada Inox Kg.6

0108 Cassetta porta estintore Nevada Inox Kg.9/12

0109 Cassetta porta estintore Nevada Inox Kg.5 CO2
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CASSETTE PORTA ESTINTORI

COD. DESCRIZIONE

0146 Cassetta porta estintore con Lastra Safe
C.Kg.6

0147 Cassetta porta estintore con Lastra Safe
C.Kg.9

0148 Cassetta porta estintore con Lastra
S.C.Kg.12/Co

COD. DESCRIZIONE

0104 Cassetta porta estintore Texas Kg.6

0105 Cassetta porta estintore Texas Kg.9/12

0106 Cassetta porta estintore Texas Kg.5 Co2

PER

AUTOCARRI PER

AUTOCARRI

COD. DESCRIZIONE

0114 Cassetta porta estintore Polietilene Kg.6

0117 Cassetta porta estintore Polietilene Kg.9/12

0156 Cassetta porta estintore Polietilene Kg.6 
NERA

COD. DESCRIZIONE

0152 Cassetta porta estintore Leon Kg.6

0153 Cassetta porta estintore Leon Kg.9/12

0154 Cassetta porta estintore Leon Kg.5 Co2
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CASSETTE PORTA ESTINTORI

MANICHETTE E LANCE IDRANTI

COD. DESCRIZIONE

0103 Piantana Porta estintore Nevada Rossa

0164 Piantana Porta estintore Nevada Inox

COD. DESCRIZIONE

0201 Manichetta Idrante Uni 45 mt.20
UNI EN 14540 con raccordi
UNI 804, legatura a norma
UNI 7422 con manicotti e copri legature.

0203 Manichetta Idrante Uni 70 mt.20
UNI 9487:2006 con raccordi
UNI 804, legatura a norma
UNI 7422 con manicotti e copr legature.

0205 Manichetta RED Uni 45 mt.20 Omologata 
ENI 0198 tipo B a specifica AGIP PETROLI 
9025.31, conforma alla EN 1924 classe 
2. Raccordi UNI 804, con manicotti e 
coprilegature.

0207 Manichetta RED Uni 70 mt.20 Omologata
ENI 0198 tipo B a specifica AGIP PETROLI
9025.31, conforma alla EN 1924 classe 2.
Raccordi UNI 804, con manicotti  
e coprilegature

COD. DESCRIZIONE

0208 Manichetta Pyton Uni 25 Bianca 
“prezzo al mt.” conforme alla EN 694  

0209 Manichetta Pyton Uni 25 Rossa
“prezzo al mt.” conforme alla EN 694
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MANICHETTE E LANCE IDRANTI

CASSETTE IDRANTI

COD. DESCRIZIONE

0210 Lancia Uni 45 VARIOMATIC UNI 671/2

0211 Lancia Uni 45 VARIOMAXI UNI 671/2

0294 Lancia Uni 45 A LEVA UNI 671/2

COD. DESCRIZIONE

0212 Lancia Uni 70 MAJA UNI 11423

0217 Lancia Uni 70 A LEVA MISTRAL UNI 11423

0213 Lancia Uni 25 A ROTAZIONE UNI 671/1

COD. DESCRIZIONE

0295 Cassetta Idrante PK 45
UNI 45 c/lastra, per esterno con maniglie
e goccio latore, resistente ai raggi UVA. 
Misura L.450xH.520xP.196

02993 Cassetta Idrante PK 70
UNI 70 c/lastra, per esterno con maniglie 
e goccio latore,  resistente ai raggi UVA. 
Misura L.550xH.685xP.280
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COD. DESCRIZIONE

0233 Cassetta idrante NEVADA UNI 45. 
Misura L.400xH.580xP.200

0234 Cassetta idrante NEVADA UNI 70.  
Misura L.500xH.650xP.250

COD. DESCRIZIONE

0237 Cassetta idrante NEVADA UNI 45  INOX.  
Misura L.400xH.580xP.200

0238 Cassetta idrante NEVADA UNI 70  INOX.  
Misura L.500xH.650xP.250

CASSETTE IDRANTI

COD. DESCRIZIONE

0235 Cassetta idrante TEXAS UNI 45 
Misura L.450xH.550xP.165



30

COD. DESCRIZIONE

02994 Cassetta Idrante TORTUGA UNI 45
in Polietilene lineare LLDPE, 
linee morbide di sicurezza, senza 
guarnizioni, incluso sella salva man-
ichetta. Misura L.410xH.594xP.170

COD. DESCRIZIONE

02996 Cassetta Idrante RIO UNI 45, 
in Polietilene lineare ad alta 
densità, resistente ai raggi UVA. 
Colorazione RAL 3000. Misura 
L.360xH.560xP.200

COD. DESCRIZIONE

02995 Cassetta Idrante Linea DISEGNO UNI 45, 
elegante raffinata colorazione RAL 3000, 
possibile colore grigio RAL 9006. Vetro 
temperato. Misura L.380xH.620xP.200

COD. DESCRIZIONE

0229 Cassetta UNI 45 da Incasso 
in lamiera zincata, completa di 
telaio in alluminio e lastra.
Misura L.370xH.560xP.150

CASSETTE IDRANTI
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COD. DESCRIZIONE

0242 Cassetta CE UNI 25 mt.25 NIAGARA ROSSA, 
vernice polvere epossidica RAL 3000,
LASTRA completa di tubazione Naspo Uni 25, 
Lancia, Rubinetto.
Misura L.750xH.700xP.200

COMPLESSI IDRANTI UNI 25 CE - EN671/2

COD. DESCRIZIONE

0245 Cassetta CE UNI 25 mt.25 NIAGARA ROSSA  
vernice polvere epossidica RAL 3000,
PORTELLO completa di tubazione Naspo Uni 
25, Lancia, Rubinetto.  
Misura L.750xH.700xP.200

COD. DESCRIZIONE

029916 Cassetta CE UNI 25 mt.25 LINEA DISEGNO, 
chiusura vetro silicato sodio calcico di sicurezza, 
temprato termicamente. LASTRA completa di 
tubazione Naspo Uni 25, Lancia, Rubinetto. 
Misura  L.810xH.765xP.222

COD. DESCRIZIONE

029919 Naspo PIVOTANTE F1 con braccetto, 
lamiera rossa completa di tubazione 
Pyton e Lancia Uni 25. 
Diametro 650 mm.25-30. 
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COD. DESCRIZIONE

02991 Cassetta Uni 45 PK45 CE completa di Rubinetti 
idrante DN45 PN16-ISO7, Manichetta Uni 45 
certificata UNI EN 14540 UNI 804, Sella salva 
manichetta, Simbolo identificazione, Istruzioni 
d’uso,Lancia a rotazione Uni 45, Marcatura CE. 

COMPLESSI IDRANTI UNI 45 CE - EN671/2

COD. DESCRIZIONE

02997 Cassetta Uni 45 CE TEXAS, completa di Rubinetti 
idrante DN45 PN16-ISO7, Manichetta Uni 45 
certificata UNI EN 14540 UNI 804, Sella salva 
manichetta, Simbolo identificazione, Istruzioni 
d’uso,Lancia a rotazione Uni 45, Marcatura CE.  

COD. DESCRIZIONE

02998 Cassetta Uni 45 CE PK45 INK DA INCASSO, completa 
di Rubinetti idrante DN45 PN16-ISO7, Manichetta 
Uni 45 certificata UNI EN 14540 UNI 804, Sella salva 
manichetta, Simbolo identificazione, Istruzioni d’uso,
Lancia a rotazione Uni 45, Marcatura CE.  
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COD. DESCRIZIONE

02992 Cassetta Idrante a corredo Uni 70 PK70 
completa di Manichetta Uni 70 certificata
UNI 9487 UNI 804, Sella salva manichetta, 
Chiave di manovra,Simbolo identificazione, Istruzioni 
d’uso,Lancia a rotazione Uni 45, Marcatura CE.  

COD. DESCRIZIONE

029923 Cassetta Idrante a corredo Uni 70 NEVADA 
completa di Manichetta Uni 70 certificata
UNI 9487 UNI 804, Sella salva manichetta,
Chiave di manovra,Simbolo identificazione, Istruzioni 
d’uso,Lancia a rotazione Uni 45, Marcatura CE.  

COD. DESCRIZIONE

0296 Cassetta Idrante a corredo
Uni 70 AIRONE TEXAS vuota

COD. DESCRIZIONE

029921 Cassetta Idrante a corredo 
Uni 70 AIRONE NEVADA vuota

CORREDO IDRANTE SOPRASSUOLO UNI 70 COMPLETA



34

COD. DESCRIZIONE

0247 Piantana porta Cassetta Idrante TEXAS

CORREDO IDRANTE SOPRASSUOLO UNI 70 COMPLETA

COD. DESCRIZIONE

0239 Piantana porta Cassetta Idrante NEVADA

029926 Piantana porta Cassetta Idrante NEVADA INOX
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ACCESSORI PER IDRANTI

COD. DESCRIZIONE

0256 LASTRE SAFE CRASH 290 X 500

0257 LASTRE SAFE CRASH 292 X 495

0258 LASTRE SAFE CRASH 389 X 506

0260 LASTRE SAFE CRASH 330 X 404

0262 LASTRE SAFE CRASH 290 X 500

0263 LASTRE SAFE CRASH 240 X 515

0264 LASTRE SAFE CRASH 420 X 570

0265 LASTRE SAFE CRASH 422 X 570

0266 LASTRE SAFE CRASH 340 X 515

0267 LASTRE SAFE CRASH 345 X 545

0268 LASTRE SAFE CRASH 347 X 535

0269 LASTRE SAFE CRASH 336 X 545

0270 LASTRE SAFE CRASH 380 X 524

0271 LASTRE SAFE CRASH 415 X 560

0272 LASTRE SAFE CRASH 388 X 524

0273 LASTRE SAFE CRASH 306 X 530

0274 LASTRE SAFE CRASH 350 X 527

0275 LASTRE SAFE CRASH 300 X 524

0276 LASTRE SAFE CRASH 240 X 515

0277 LASTRE SAFE CRASH 610 X 610

0278 LASTRE SAFE CRASH 635 X 580

0279 LASTRE SAFE CRASH 550 X 810

0280 LASTRE SAFE CRASH 210 X 530

0281 LASTRE SAFE CRASH 550 X 810

0282 LASTRE SAFE CRASH 210 X 530

0283 LASTRE SAFE CRASH 250 X 670

0284 LASTRE SAFE CRASH 250 X 770

0285 LASTRE SAFE CRASH 150 X 810

0287 LASTRE SAFE CRASH 110 X 110

0288 LASTRE SAFE CRASH 116 X 119

CLASSE SAFE CRASH FUMÈ SAFE CRASH
CLASSIC INFRANGIBILE FUMÈ INFRANGIBILE
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ACCESSORI PER IDRANTI

COD. DESCRIZIONE

0299 Contro Telaio Attavvo V.V.F. PK VVF
con lastra infrangibile

COD. DESCRIZIONE

0249 Sella Salva Manichetta Uni 45/70 PVC

COD. DESCRIZIONE

0248 Sella Salva Manichetta Uni 45/70 TEXAS

COD. DESCRIZIONE

0218 Raccordo Uni 25 Ottone Uni 804

0219 Raccordo Uni 45 Ottone Uni 804

0220 Raccordo Uni 70 Ottone Uni 804

COD. DESCRIZIONE

0297 Contro Telaio PK 45 UNI 45 con lastra frangibile

0298 Contro Telaio PK 70 UNI 70 con lastra frangibile

COD. DESCRIZIONE

0252 Contro Telaio TEXAS UNI 45

0253 Contro Telaio TEXAS UNI 70
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ACCESSORI PER IDRANTI

COD. DESCRIZIONE

0350 Tappo Femmina Uni 45

0351 Tappo Femmina Uni 70

0352 Tappo Femmina Uni 25

COD. DESCRIZIONE

039922 Tappo Maschio Uni 45

039923 Tappo Maschio Uni 70

03991 Tappo Maschio Uni 25

COD. DESCRIZIONE

039920 Divisori due vie con saracinesca 45 X 45 X 45

03996 Divisori due vie con saracinesca 70 X 45 X 45

039921 Divisori due vie con saracinesca 70 X 70 X 70

COD. DESCRIZIONE

0346 Rubinetto Idrante Uni 25 1”

0347 Rubinetto Idrante Uni 45/1 1/2” PN16

0348 Rubinetto Idrante Uni 70 2”

0349 Rubinetto Idrante Uni 70 1/2”

COD. DESCRIZIONE

03997 Divisori tre vie con saracinesca 70 X 45 X 45 X 45

03998 Divisori tre vie con saracinesca 125 X 45 X 45 X 45

TAPPO 

FEMMINA

DIVISORI A DUE VIE

CON SARACINESCHE DIVISORI A TRE VIE

CON SARACINESCHE

TAPPO 

MASCHIO
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ACCESSORI PER IDRANTI

COD. DESCRIZIONE

0324 Collo di Cigno NO Saracinesca UNI 45 X 1 
45 Attacco UNI

0325 Collo di Cigno NO Saracinesca UNI 45 X 2 
45 Attacco UNI

0326 Collo di Cigno NO Saracinesca UNI 70 X 1 
70 Attacco UNI

0327 Collo di Cigno NO Saracinesca UNI 70 X 2 
70 Attacco UNI

039924 Collo di Cigno NO Saracinesca UNI 45 X 1 
45 Attacco Baionetta

039925 Collo di Cigno NO Saracinesca UNI 45 X 2 
45 Attacco Baionetta

039926 Collo di Cigno NO Saracinesca UNI 70 X 1 
70 Attacco Baionetta

039927 Collo di Cigno NO Saracinesca UNI 70 X 2 
70 Attacco Baionetta

COD. DESCRIZIONE

0312 Idrante sottosuolo DN 50 attacco UNI NO OMOLOGATO

0313 Idrante sottosuolo DN 80 attacco UNI 14339

0314 Idrante sottosuolo DN 50 attacco BAIONETTA NO OMOLOGATO

0315 Idrante sottosuolo DN 80 attacco BAIONETTA UNI 14339

COD. DESCRIZIONE

0321 Chiusino DN 50

0322 Chiusino DN 70

0323 Chiusina DN 80

COD. DESCRIZIONE

0328 Collo di Cigno CON Saracinesca UNI 45 X 1
45 Attacco UNI

0329 Collo di Cigno CON Saracinesca UNI 45 X 2
45 Attacco UNI

0330 Collo di Cigno CON Saracinesca UNI 70 X 1
70 Attacco UNI

0331 Collo di Cigno CON Saracinesca UNI 70 X 2
70 Attacco UNI

039928 Collo di Cigno CON Saracinesca UNI 45 X 1
45 Attacco Baionetta

039929 Collo di Cigno CON Saracinesca UNI 45 X 2
45 Attacco Baionetta

039930 Collo di Cigno CON Saracinesca UNI 70 X 1
70 Attacco Baionetta

039931 Collo di Cigno CON Saracinesca UNI 70 X 2
70 Attacco Baionetta

COLLI DI CIGNO

SENZA SARACINESCHE

IDRANTI SOTTOSUOLO

TIPO CROTONE UNI ENI 14339

CHIUSINO

COLLI DI CIGNO

CON SARACINESCHE

La norma Europea UNI EN14339 del 2006 
ha sostituito la norma nazionale UNI 9486.
La norma ha uniformato a livello europeo 
la costruzione degli idranti sottosuolo, 
ammettendo solo delle configurazioni 
in relazione al DN e lasciando a discrezione 
dei songoli paesi la profondità di interro.
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ACCESSORI PER IDRANTI

COLONNINE IDRANTI NON A NORMA UNI EN14384/06

COD. DESCRIZIONE

0399 Chiave di manovra per raccordi idrante 
UNI 45/70

COD. DESCRIZIONE

0338 Chiave di Manovra Idrante Sottosuolo UNI 10779:2007

0339 Chiave di Manovra Idrante Sottosuolo UNI 10779:2007

COD. DESCRIZIONE

0302 Idrante Soprasuolo DN 50 X2 uni 45 NON OMOLOGATO A.550

039932 Idrante Soprasuolo DN 50 X2 uni 45 NON OMOLOGATO A.700

039933 Idrante Soprasuolo DN 50 X2 uni 45 NON OMOLOGATO A.960

0303 Idrante Soprasuolo DN 70 X2 uni 70 NON OMOLOGATO A.550

039934 Idrante Soprasuolo DN 70 X2 uni 70 NON OMOLOGATO A.700

039935 Idrante Soprasuolo DN 70 X2 uni 70 NON OMOLOGATO A.960

039936 Idrante Soprasuolo DN 50 X2 uni 45 + UNI 70 NON OMOLOGATO A.550

039937 Idrante Soprasuolo DN 50 X2 uni 45 + UNI 70 NON OMOLOGATO A.700

039938 Idrante Soprasuolo DN 50 X2 uni 45 + UNI 70 NON OMOLOGATO A.960

0308 Idrante Soprasuolo DN 70 X2 uni 70 + UNI 70 NON OMOLOGATO A.550

0309 Idrante Soprasuolo DN 70 X2 uni 70 + UNI 70 NON OMOLOGATO A.700

039939 Idrante Soprasuolo DN 70 X2 uni 70 + UNI 70 NON OMOLOGATO A.960

CHIAVE DI MANOVRA

PER IDRANTI CHIAVE PER RACCORDI

UNI 45/70

Per idranti 
sottosuolo Per idranti 

soprassuolo
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COLONNINE IDRANTI NON A NORMA UNI EN14384/06

COD. DESCRIZIONE

0305 Idrante Soprasuolo DN 80 X2 uni 70 UNI EN 14384 A.550

039940 Idrante Soprasuolo DN 80 X2 uni 70 UNI EN 14384 A.700

039941 Idrante Soprasuolo DN 80 X2 uni 70 UNI EN 14384 A.960

0306 Idrante Soprasuolo DN 100 X2 uni 70 UNI EN 14384 A.550

039942 Idrante Soprasuolo DN 100 X2 uni 70 UNI EN 14384 A.700

039943 Idrante Soprasuolo DN 100 X2 uni 70 UNI EN 14384 A.960

0310 Idrante Soprasuolo DN 80 X2 uni 45 + UNI 70 UNI EN 14384 A.550

039944 Idrante Soprasuolo DN 80 X2 uni 45 + UNI 70 UNI EN 14384 A.700

039945 Idrante Soprasuolo DN 80 X2 uni 45 + UNI 70 UNI EN 14384 A.960

0311 Idrante Soprasuolo DN 100 X2 uni 70 + UNI 70 UNI EN 14384 A.550

039946 Idrante Soprasuolo DN 100 X2 uni 70 + UNI 70 UNI EN 14384 A.700

039947 Idrante Soprasuolo DN 100 X2 uni 70 + UNI 70 UNI EN 14384 A.960

COD. DESCRIZIONE

0316 Curva al piede DN 50 per colonnine soprasuolo

0317 Curva al piede DN 70 per colonnine soprasuolo

0318 Curva al piede DN 80 per colonnine soprasuolo

0319 Curva al piede DN 100 per colonnine soprasuolo

039948 Curva al piede DN 100 per colonnine soprasuolo

0320 Curva al piede DN 150 per colonnine soprasuolo

CURVE AL PIEDE
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GRUPPO ATTACCO V.V.F.

COD. DESCRIZIONE

039916 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
1UNI 70 2” -  A 270

0332 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
1UNI 70 21/2” -  A 300

039949 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
2UNI 70 21/2” -  A 440

039950 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
1UNI 70 3” -  A 280

039951 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
2UNI 70 3” -  A 280

039952 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
1UNI 70 4” -  A 310

039953 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
2UNI 70 4” -  A 310

039954 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
1UNI 70 2” -  A 340

0333 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
1UNI 70 21/2” -  A 365

0334 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
2UNI 70 21/2” -  A 505

039955 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
1UNI 70 3” -  A 450

039956 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
2UNI 70 3” -  A 610

039957 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
1UNI 70 4” -  A 520

039958 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
2UNI 70 4” -  A 680

COD. DESCRIZIONE

039959 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
1UNI 70 2” -  A 280

0335 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
1UNI 70 21/2” -  A 305

039960 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
2UNI 70 21/2” -  A 445

039961 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
1UNI 70 3” -  A 400

039962 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
2UNI 70 3” -  A 555

039963 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
1UNI 70 4” -  A 460

039964 Gruppo Attacco V.V.F. FILETTATO 
2UNI 70 4” -  A 610

0336 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
1UNI 70 2” -  A 315

039965 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
1UNI 70 21/2” -  A 340

0337 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
2UNI 70 21/2” -  A 480

039966 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
1UNI 70 3” -  A 420

039967 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
2UNI 70 3” -  A 580

039968 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
1UNI 70 4” -  A 480

039969 Gruppo Attacco V.V.F. FLANGIATO 
2UNI 70 4” -  A 630

COD. DESCRIZIONE

039918 Cassetta x gruppi motopompa  
in acciaio rosso 500 X 600 X 300 con lastra

039919 Cassetta x gruppi motopompa  
in acciaio rosso 800 X 600 X 400 con lastra

039973 Cassetta x gruppi motopompa  
in acciaio inox 500 X 600 X 300 con lastra

039974 Cassetta x gruppi motopompa  
in acciaio inox 800 X 600 X 400 con lastra

COD. DESCRIZIONE

0300 Cassetta x gruppi motopompa  
in acciaio rosso 500 X 470 X 300 con portello

0301 Cassetta x gruppi motopompa  
in acciaio rosso 800 X 500 X 400 con portello

039971 Cassetta x gruppi motopompa  
in acciaio inox 500 X 470 X 300 con portello

039972 Cassetta x gruppi motopompa  
in acciaio inox 800 X 500 X 400 con portello

GRUPPO ATTACCO

AUTOPOMPA PER

LINEA DI MANDATA

CASSETTE 

PER GRUPPI 

AUTOPOMPA

GRUPPO ATTACCO

AUTOPOMPA PER

LINEA DI DERIVAZIONE

UNI 10779

ANCHE IN 
ACCIAIO INOX

AISI 304 L

ANCHE IN 
ACCIAIO INOX

AISI 304 L
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APPARECCHIATURE A SCHIUMA

COD. DESCRIZIONE

0353 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 45 Schiuma PROFLON FP 6

0354 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 45 Schiuma PROFLON FP 6

0355 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 70 Schiuma PROFLON FP 6

0356 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 45 Schiuma PROFLON FP 6

0357 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 45 Schiuma PROTAL 6

0358 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 45 Schiuma PROTAL 6

0359 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 70 Schiuma PROTAL 6

0360 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 70 Schiuma PROTAL 6

0361 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 45 Schiuma PROFILM AFFF 6

0362 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 45 Schiuma PROFILM AFFF 6

0363 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 45 Schiuma PROFILM AFFF 6

0364 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 70 Schiuma PROFILM AFFF 6

0365 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 45 Schiuma PROSINTEX

0366 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 45 Schiuma PROSINTEX

0367 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 70 Schiuma PROSINTEX

0368 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 70 Schiuma PROSINTEX

0369 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 45 Schiuma PROVEX AR 6

0370 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 45 Schiuma PROVEX AR 6

0371 Gruppo Mobile Schiuma B.E.100 Kg. Uni 70 Schiuma PROVEX AR 6

0372 Gruppo Mobile Schiuma B.E.200 Kg. Uni 70 Schiuma PROVEX AR 6

MANICHETTE E LANCE IDRANTI

COD. DESCRIZIONE

039917 Valvola di sicurezza 3/4” per attacco V.V.F. 
tarata 12 Bar

039970 Valvola di sicurezza 1” per attacco V.V.F. 
tarata 12 Bar

03992 Valvola di sicurezza per attacco V.V.F.
modello attacchi vecchi 1/2”

COD. DESCRIZIONE

029925 Contro Telaio Attacco V.V.F. modello TEXAS

VALVOLA DI SICUREZZA

PER ATTACCO AUTOPOMPA

PORTELLI PER GRUPPI

ATTACCO AUTOPOMPA

TEXAS® CON 

CHIUSURA A SIGILLO
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APPARECCHIATURE A SCHIUMA

COD. DESCRIZIONE

0383 Fusto Schiumogeno PROTAL 6 200 KG.

0384 Fusto Schiumogeno PROFILM 6 200 KG.

0385 Fusto Schiumogeno PROSINTEX 6 200 KG.

0386 Fusto Schiumogeno PROFLON FP 6 200 KG.

0387 Fusto Schiumogeno PROVEX AR 6 200 KG.

03994 Fusto Schiumogeno PROTAL 6 100 KG.

0388 Fusto Schiumogeno PROFILM 6 100 KG.

0389 Fusto Schiumogeno PROSINTEX 6 100 KG.

0390 Fusto Schiumogeno PROFLON FP 6 100 KG.

0391 Fusto Schiumogeno PROVEX AR 6 100 KG.

0392 Fusto Schiumogeno PROTAL 6 25 KG.

039910 Fusto Schiumogeno PROFILM 6 25 KG.

03993 Fusto Schiumogeno PROSINTEX 6 25 KG.

0376 Fusto Schiumogeno PROFLON FP 6 25 KG.

039975 Fusto Schiumogeno PROVEX AR 6 25 KG.

COD. DESCRIZIONE

03999 Unità Mobile a Schiuma RANGERS S 200 
escluso schiumogeno

COD. DESCRIZIONE

039914 Unità Mobile a Schiuma RANGERS S 100
escluso schiumogeno

UNITÀ MOBILE A SCHIUMA

“RANGER” S 100

IDRANTE POLIVALENTE 

ACQUA/SCHIUMA 

TEXAS® FOAM

UNITÀ MOBILE A SCHIUMA

“RANGER” S 200

FUSTI

SCHIUMOGENI

SCHIUMOGENO

ESCLUSO
DALLA FORNITURA

SCHIUMOGENO

ESCLUSO
DALLA FORNITURA

COD. DESCRIZIONE

0373 Idrante Polivalente Acqua/Schiuma
TEXAS a Manichetta 
escluso schiumogeno

I FUSTI
DI SCHIUMA SONO

ESCLUSI
DALLA 

FORNITURA

CARATTERISTICHE COSRTUTTIVE
Materiale: costruito in acciaio zincato 
spessore 10/10, verniciatura a base di resine 
poliestere speciali per esterni che ne garantiscono 
un’elevata resistenza alla corrosione e l’inalterabilità 
cromatica nel tempo anche in ambienti marini 
(ISO 9227). L’armadio è completo di serratura 
dotata i 2 chiavi, lastra frangibile trasparente 
a rottura di sicurezza, rullo avvolgimanichetta 
con alimentazione idrica centrale, valvola a sfera 
da 1,1/2”, miscelatore di linea “BYPP 200” 
con dosatore, tubo pescante in PVC e terminale 
Ø 45mm a norma UNI EN 14540 completa 
di raccordi, lancia schiuma bassa espansione 
“Kugel foam 200”, 2 fustini da 25kg cadauno 
di liquido schiumogeno (esclusi dalla fornitura).
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NASPO POLIVALENTE 

ACQUA/SCHIUMA 

TEXAS® FOAM CASSETTA 

SCHIUMA

COD. DESCRIZIONE

0374 Idrante Polivalente Acqua/Schiuma
TEXAS a Naspo 
escluso schiumogeno

COD. DESCRIZIONE

0375 Cassetta Schiuma per due fusti da 25kg.
escluso schiumogeno

I FUSTI
DI SCHIUMA SONO

ESCLUSI
DALLA 

FORNITURA

I FUSTI
DI SCHIUMA SONO

ESCLUSI
DALLA 

FORNITURA

CARATTERISTICHE COSRTUTTIVE
Materiale: costruito in acciaio zincato 
spessore 10/10, verniciatura a base di resine 
poliestere speciali per esterni che ne garantiscono 
un’elevata resistenza alla corrosione e l’inalterabilità 
cromatica nel tempo anche in ambienti marini 
(ISO 9227). L’armadio è completo di serratura 
dotata i 2 chiavi, lastra frangibile trasparente 
a rottura di sicurezza, bobina con alimentazione 
idrica centrale, valvola a sfera da 1”F, 
miscelatore di linea “BYPP 100” con dosatore, 
tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox, 
20 metri di tubazione semirigida Pyton Ø 25mm, 
lancia schiuma bassa espansione “Kugel foam 100”, 
2 fustini da 25kg. cadauno di liquido schiumogeno 
(esclusi dalla fornitura).

CARATTERISTICHE COSRTUTTIVE
Materiale: struttura in lamiera di acciaio 
con portello completo di chiusura a chiave. 
Verniciatura di colore Rosso RAL 3000 
spessore minimo 80 micron. La scarica della 
schiuma viene controllata a mezzo di una lancia 
in lega leggera a bassa i media espansione 
con impugnatura anatomica di facile e rapida 
intercettazione; la lancia è alimentata da una 
manichetta UNI 45, di lunghezza 20 metri 
avvolta in modo tale da consentire un facile 
e rapido svolgimento. La lancia idrica a leva 
a tre effetti consente l’erogazione della sola 
acqua quando non sia necessario anche l’impiego 
dello schiumogeno. Questo tipo di apparecchiatura, 
per la sua validità polifunzionale trova impiego 
in un molteplice numero di applicazioni in funzione 
anche dell’estrema facilità e rapidità di intervento.

APPARECCHIATURE A SCHIUMA

COD. DESCRIZIONE

0377 Miscelatori variabili 1/6 % 200 lt UNI 45
completo di pescante

0378 Miscelatori variabili 1/6 % 200 lt UNI 70
completo di pescante

MISCELATORE VARIABILE

DA 1% A 6%

MISCELATORE 

SCHIUMA “BYPP”

COD. DESCRIZIONE

0396 Miscelatore Schiuma BYPP UNI 25
100lt./minuto

0397 Miscelatore Schiuma BYPP UNI 45
200lt./minuto

0398 Miscelatore Schiuma BYPP UNI 70
400lt./minuto



45

APPARECCHIATURE A SCHIUMA

ARMADI E DISPOSITIVI PER OPERATORI ANTINCENDIO

LANCIA SCHIUMA

A BASSA ESPANSIONE LANCE A SCHIUMA

A BASSA ESPANSIONE

“KUGEL”

LANCE A SCHIUMA

A MEDIA 

ESPANSIONE

COD. DESCRIZIONE

0379 Lancia Schiuma bassa espansione
UNI 45 200 lt con mixer

0380 Lancia Schiuma bassa espansione
UNI 45 200 lt con mixer

0381 Lancia Schiuma bassa espansione
UNI 45 400 lt con mixer

0382 Lancia Schiuma bassa espansione
UNI 70 400 lt con mixer

IN

ACCIAIO 
INOX

AISI 304 L

COD. DESCRIZIONE

0393 Lancia Schiuma KUGEL
UNI 25 100 lt (lung. mm 390)

0394 Lancia Schiuma KUGEL
UNI 45 200 lt (lung. mm 475)

0395 Lancia Schiuma KUGEL
UNI 70 400 lt (lung. mm 475)

COD. DESCRIZIONE

039976 Lancia Schiuma 
a media espansione
UNI 45 200 lt.

039977 Lancia Schiuma 
a media espansione
UNI 70 400 lt.

ARMADIO MODELLO

PEGASO 65 ARMADIO MODELLO

MB 65

COD. DESCRIZIONE

0846 Armadio emergenza
Pegaso 65 vuoto

COD. DESCRIZIONE

0804 Armadio emergenza
MB 95 vuoto

CARATTERISTICHE COSRTUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spesso mm 8/10
Peso: kg.11, verniciatura con polvere epossidica 
colore Rosso RAL 3000. L’armadio è completo 
di 1 serratura con 2 chiavi, 2 ripiani regolabili 
in altezza, 1 ripiano di base, 1 adesivo simbolo 
di identificazione e 1 adesivo per le registrazione 
della dotazione.

CARATTERISTICHE COSRTUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spesso mm 10/10
Peso: kg.29, verniciatura con polvere epossidica 
colore Rosso RAL 3000. L’armadio è completo 
di 1 serratura con 2 chiavi, 1 adesivo simbolo 
di identificazione, 1 lastra “SAFE CRASH” 
(art. 1004 cod. V100 dimensioni 550X810) 
e 3 ripiani regolabili in altezza.
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COD. DESCRIZIONE

0805 Armadio Emergenza MB 100 Vuoto

COD. DESCRIZIONE

0806 Armadio Emergenza 160/4 vuoto

COD. DESCRIZIONE

0879 Armadio Emergenza MB 180/3 
anta cieca vuoto con chiave e ripiani 
mis. 1800 X 1000 X 450

COD. DESCRIZIONE

0855 Tuta professionale 100% Fibra Aramidica

CARATTERISTICHE COSRTUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 10/10
Peso: Kg. 38, verniciatura con polvere epossidica 
colore Rosso RAL 3000. L’armadio è completo 
di 2 serrature con chiavi, 1 adesivo di 
identificazione, 2 lastre “SAFE CRASH” 
(1 art. 1004 cod. V100 dimensioni 550X810, 
e 1 art. 1005 cod. V100P dimensioni 150X810) 
e 3+3 ripiani regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE COSRTUTTIVE
Materiale: acciaio zincato spessore mm 10/10
Peso: Kg.58, verniciatura colore Rosso RAL 3000, 
a base di resina poliesteri speciali per esterni. 
L’armadio è completo di 1 serratura con 
2 chiavi, lastra frangibile “SAFE CRASH” 
trasparente a protezione della chiave, 1 adesivo 
per la registrazione della dotazione dell’armadio, 
2 adesivi di identificazione, 4 ripiani regolabili 
in altezza che consentono un comodo alloggiamento 
delle attrezzature antincendio.

CARATTERISTICHE COSRTUTTIVE
Materiale: lamiera FE 42 spessore mm 8/10, 
verniciatura con polvere apossidica colore Rosso 
RAL 3000. L’armadio è completo di 1 serratura 
con 2 chiavi, 2 adesivi simboli di identificazione, 
due vani laterali con appendiabiti e 1 centrale 
con 4 ripiani regolabili in altezza che consentono 
un comodo alloggiamento delle attrezzature. 
Le ante sono dotate di lastre frangibili per una 
veloce apertura dell’armadio in caso di emergenza.

Confezionata con tessuto 100% aramidico. 
Modello monopezzo. Chiusura centrale con cerniera 
metallica a doppio cursore. Collo a camicia. 
Manichè a giro. Due taschini superiori, applicati, 
con alette di copertura a velcro. Due tasche 
inferiori, applicate, con alette di copertura a velcro. 
Elastico posteriore in vita. Misure: dalle 44 alla 64.

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 
89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 
475/92 come indumento per la protezione contro 
il calore e la fiamma secondo la UNI EN ISO 
11612:2009

ARMADI E DISPOSITIVI PER OPERATORI ANTINCENDIO

ARMADIO MODELLO

MB 100

ARMADIO MODELLO

TEXAS® 160/4

ARMADIO MODELLO

MB 180/3

UNI EN ISO

11612:2009
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COD. DESCRIZIONE

2261 Giaccone in cotone ingnifugato EN 531 - EN 702

COD. DESCRIZIONE

0821 Casco per operatori antincendio rosso 
F1 GALLET CE EN 443

COD. DESCRIZIONE

0825 Casco per operatori antincendio rosso 
EN 443 - CE categ.III

Giaccone confezionato con tessuto 100% cotone 
ignifugato da 350 gr/mq. Fodera in tessuto 
permanentemente ignifugo. Lunghezza fin sopra 
il ginocchio. Maniche alla ragian. Chiusura anteriore 
centrale con cerniera metallica più fascia copricerniera 
e bottoni automatici metallici. 
Due tasche inferiori, tagliate, con alette di copertura 
e bottoni automatici metallici di chiusura. 
Una tasca porta cappuccio, interna, con chiusura a velcro. 
Banda antifiamma a microsfere colore grigio argento 
applicata sul dietro a formare triangolo con punta 
in basso e sulle maniche all’altezza dei bicipiti.
Misure: 1^ (48-52); 2^ (54-58); 3^ (60-64).

CERTIFICAZIONE
il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 
89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 
475/92 come indumento per la protezione contro 
il calore e la fiamma secondo la UNI EN ISO 
11612:2009

1. La calotta dell’elmetto, stampata ad iniezione
ad alta temperatura, garantisce una qualità 
diprotezione costante.

2. La bardatura è facilmente regolabile 
sia in senso verticale, che in senso orizzontale.

3. L’imbottitura di sicurezza è conforme 
alle più rigide specifiche antiurto.

4. Imbottitura collo morbida e comoda per tenuta
confortevole.

5. L’adattatore permette di indossare la maschera
in due secondi, posizionando gli adattatori  
della maschera nelle apposite sedi poste sui lati.

6. Lo schermo facciale integrale protegge
completamente il viso.

7. Il sottogola con mentoniera garantisce maggiore
sicurezza, inoltre è facile e sicuro da utilizzare.

Peso totale 1110 grammi

Certificato CE in categoria III secondo la norma 
EN 443. Calotta a bardatura interna in materiale 
ritardante alla fiamma. Visiera di protezione 
retrattile in policarbonato ritardante alla fiamma, 
antigraffio antiappannante e resistente agli 
impatti meccanici. Protezione del collo in pelle 
applicabile e removibile dalla calotta. 
Peso tot. ca. 1560g 
Gamma temperature di utilizzo: - 40°C +140°C

UNI EN ISO

11612:2009

ARMADI E DISPOSITIVI PER OPERATORI ANTINCENDIO

CASCHI F1 GALLET 

CERTIFICATI CE EN 443 

PER OPERATORI 

ANTINCENDIO

CASCHI PER OPERATORI

ANTINCENDIO EN 443

COD. DESCRIZIONE

2244 Stivali CE tipo VV.F con fascia 
catarifrangente conforme 89/686/CEE 
testati CE EN 345

STIVALI

IN PELLE
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ARMADI E DISPOSITIVI PER OPERATORI ANTINCENDIO

COD. DESCRIZIONE

0814 Guanto per operatore antincendio CE 
35 cm

COD. DESCRIZIONE

0810 Cinturone di posizionamento per 
squadra antincendio aziendale
CE 0302 EN 358/99

COD. DESCRIZIONE

0845 Pala Battifuoco L.1500

COD. DESCRIZIONE

0808 Ascia piccola con custodia (lung.33 cm)

COD. DESCRIZIONE

0818 Guanto professionale alluminizzato 
EN 659:2003 A1 2008

COD. DESCRIZIONE

0844 Badile Antiscintilla Pieghevole
L.1000

COD. DESCRIZIONE

0809 Ascia cm.900

GUANTI PER 

OPERATORI 

ANTINCENDIO

CINTURONE

PALA

BATTIFUOCO

ASCIA

PICCOLA

ASCIA

GUANTO 

PROFESSIONALE

ALLUMINIZZATO

BADILE 

ANTISCINTILLA 

PIEGHEVOLE

Con puntale di sfondamento

Peso puntale e lama 2,800 Kg.
Peso totale comprensivo di manico in legno 
3,300 Kg.
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COD. DESCRIZIONE

0807 Picozzino con fodera

PICOZZINO

COD. DESCRIZIONE

0816 Guanti di protezione dielettrici 
1000V con custodia

GUANTI 

DIELETTRICI

MASCHERA

PIENO FACCIALE

MEGAFONO

ARMADI E DISPOSITIVI PER OPERATORI ANTINCENDIO

Marchio CE di conformità alla Norma 
Europea EN 60903 (Norma internazionale 
CEI IEC 903). Guanti isolanti in lattici 
naturale colore para, collaudati 
singolarmente presso il laboratorio 
di fabbrica alla tensione relativa alla classe 
indicata.

CE Classe 0
Tensione prova 5000 V
Tensione utilizzo 1000 V

COD. DESCRIZIONE

0861 Megafono amplificata 10W
(batterie escluse 8 tipo C 1,5 Volt)

COD. DESCRIZIONE

0830 Maschera pieno facciale EN 136
classe 3 senza filtri

COD. DESCRIZIONE

0832 Filtro polivalente per maschera pieno facciale 
Universale + Co (ABEK2Hg/St)

0833 Filtro polivalente per maschera pieno facciale 
Gas Polvere (ABEK CO NO 2Hg/St)

Il megafono funziona con 8 pile di tipo C  
da 1,5 Volt non incluse nella fornitura.
Potenza 10 W. Diffusore rotondo.

Idonea per usi antincendio EN 136 classe 3. 
La normativa contempla solo questa tipologia 
di maschera di maschera per uso antincendio. 
In unione con appropriati filtri offre protezione 
da una gran varietà di contaminanti gassosi 
e particellari. È costruita con una speciale 
mescola. Si adatta perfettamente a qualsiasi 
conformazione del viso. Ha ampio schermo 
panoramico e diaframma fonico.

Filtri certificati in conformità alla Direttiva CE 0158. 
L’impiego dei filtri presuppone la perfetta conoscenza 
e l’osservanza delle norme d’uso e destinati sollo 
all’impiego specifico descritto sulla confezione. 
Per l’impiego di apparecchi filtranti sono determinati 
le “istruzioni per la scelta e l’impiego di apparecchi 
di protezione delle vie respiratorie” del rapporto 
CEN 529 oppure le rispettive regolamentazioni nazionali.

COD. DESCRIZIONE

0826 Autorespiratore a ciclo aperto
tipo a sovrapressione litri 7

Autorespiratore a ciclo aperto di tipo a 
sovrapressione, completo di: bombola da 
litri 6 a 300 bar, valvola a domanda a 
sovrapressione, maschera a pieno facciale.
Sovrapressione in maschera 4,2 millibar 
rispetto a quella esterna.

FILTRI 

PER MASCHERA 

PIENO FACCIALE
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ARMADI E DISPOSITIVI PER OPERATORI ANTINCENDIO

COD. DESCRIZIONE

0877 Motionscout rilevatore di interruzione 
di movimento ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4

COD. DESCRIZIONE

0878 Rilevatore multigas per la protezione 
personale Altair Ex II 2G EEx ia d IIC T4

MOTIONSCOUT RILEVATORE DI 

INTERRUZIONE DI MOVIMENTO
RILEVATORE MULTIGAS 

PER LA PROTEZIONE 

PERSONALE ALTAIR 4

MotionSCOUT non è perfetto soltanto per 
le operazioni di anticendio e salvataggio bensì anche 
per soccorso e ricerche urbane, perlustrazioni 
di tunnel e per molte altre applicazioni. In pratica 
è adatto ogni qualvolta un operatore deve entrare 
o lavorare in un ambiente pericoloso. Soprattutto 
nei siti industriali in cui gli operatori lavorano 
singolarmente. Per esempio: durante la pulizia di 
serbatoi, in magazzini con alte scaffalature, o nei silos. 
MotionSCOUT garantisce la sicurezza personale senza 
compromessi. Il sistema allarme di ottima qualità 
consiste in unallarme acustico di 95 dB a 3m 
e in LED ultra brillanti. In caso di mancato movimento, 
il preallarme si attiva dopo 25 secondi con un 
volume ridotto. Dopo ulteriori 15 secondi di mancato 
movimento, viene attivato l’allarme completo. 
MotionSCOUT è privo di manutenzione. È necessario 
soltanto sostituire le batterie AA. Il tempo di standby 
è estremamente elevato: >200 ore, così come 
il tempo di allarme acustico continuo della durata 
di 10 ore.

Dotazione standard: Maschera pieno facciale, filtro 
polivalente, elmetto, completo giacca/pantalone 
in nylon, stivali in PVC, guanti in neoprene, flacone 
lavaocchi, 2 lampade lampeggianti a batteria, rotolo 
nastro bianco/rosso da 200 metri, 
badile antiscintilla. 

Contenuto:
1 paio di guanti sterili
1 benda elasticizzata m4 X 6 cm
2 bustine sapone liquido disinfettante 5 ml
3 salviette disinfettanti
1 pinzetta
1 paio di forbici
1 rocchetto cerotto adesivo tela
10 telini di cellulosa
1 astuccio da 10 cerotti varie misure
2 buste di garza sterile
1 laccio emostatico
1 manuale pronto soccorso multilingua

Rilevatore multigas per la protezione personale 
da concentrazioni pericolose di gas combustibili, 
tossici e dalla carenza o dall’eccesso di Ossigeno. 
Completamente configurabile secondo le esigenze 
del cliente, può contenere fino a tre sensori 
visualizzando contemporaneamente le misure relative 
a: LEL, CO, H2S eO2. Compatto e molto robusto 
(ha superato il test di caduta da 3 metri su cemento), 
garantisce le massime prestazioni anche nelle peggiori 
condizioni ambientali. Un triplice sistema di allarme, 
acustico, visivo e vibrante, allerta immediamente 
l’operatore in caso di pericolo. ALTAIR 4 è dotato 
inoltre dell’esecutivo sensore di movimento MotionAlert 
che attiva un allarme per 30 secondi. ALTAIR 4 
è alimentato da una batteria ricaricabile agli Ioni 
di Litio che assicura più di 16 ore di funzionamento 
con una carica.

DISPOSITIVI E ACCESSORI MEZZI A.D.R.

COD. DESCRIZIONE

0858 Borsa ADR (dotazione standar)
ALTRE DOTAZIONI A RICHIESTA

COD. DESCRIZIONE

CPS 674 Softkit borsetta pronto soccorso in 
astuccio con appendino per espositore

BORSA A.D.R.



51

Coni segnalatori realizzati in polietilene rigido 
ideali per cantieri. Disponibili in due configurazioni: 
a singola fascia bianca e doppia fascia.

COD. DESCRIZIONE

09998 Cono Rosso 2 Fasce (b.28 X h.50)

09999 Cono Rosso 1 Fascia (b.23 X h.30)CONI SEGNALATORI

BIANCHI E ROSSI

DISPOSITIVI E ACCESSORI MEZZI A.D.R.

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE D.M.388

CASSETTA MEDICA IN METALLO ALL.1 BASE 
DM388 15.07.2003 E D.L. 81
DEL 09/04/08 per Aziende del gruppo A+B
e comunque con più di 3 lavoratori.

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
5 Paia guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi 
3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 
2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE

al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili 
1 Confezione di cotone idrofilo 
1 Astuccio benda tubolare elastica 
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

ASSETTA MEDICA IN METALLO ALL.1 MAGGIORATO 
DM388 15.07.2003 E D.L. 81 DEL 09/04/08
per Aziende del gruppo A+B e comunque con più
di 3 lavoratori. Indicato per grandi comunità, aziende 
commerciali ed industriali, ristoranti, scuole , alberghi, 
villaggi turistici.

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
5 Paia di guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi 
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE

al 10% iodio PMC 
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR 
2 Pinze sterili 
2 Confezioni di cotone idrofilo 
1 Astuccio benda tubolare elastica 
2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti 
1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 
2 Rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm 
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
2 Sacchetti per rifiuti sanitari
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
4 Bende di garza da m 3,5x10 cm
1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 bustine sapone liquido 
3 bustine salviette disinfettanti PMC 
2 bustine salviette ammoniaca 
1 PINOCCHIO apribocca + VENTO RMA028
1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile 
2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634 
1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M 
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

CASSETTA MEDICA

IN METALLO ALL.1 BASE 

ASSETTA MEDICA

IN METALLO ALL.1 

MAGGIORATO 
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CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE D.M.388

CASSETTA MEDICA 

IN METALLO ALL.2 

CASSETTA MEDICA IN METALLO ALL.2
DM388 15.07.2003 E D.L. 81 DEL 09/04/08 
per Aziende del gruppo A e comunque con meno di 
3 lavoratori. Per chi opera in luoghi diversi dalla sede 
aziendale o dall’unità produttiva.

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
2 Paia guanti sterili 
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE

10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
2 Confezioni di cotone idrofilo 
1 Pinza sterile
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm.250x350 
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

VALIGETTA MEDICA IN METALLO ALL.2
DM388 15.07.2003 E D.L. 81 DEL 09/04/08 
per Aziende del gruppo A e comunque con meno di 
3 lavoratori. Per chi opera in luoghi diversi dalla sede 
aziendale o dall’unità produttiva. IDEALE PER MEZZI 
DA LAVORO

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
2 Paia guanti sterili 
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 
10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
1 Pinza sterile 
1 Confezione di cotone idrofilo 
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti 
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici cm.10 FOR078 
1 Laccio emostatico 
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

CASSETTA MEDICA IN METALLO ALL.2 MAGGIORATO 
DM388 15.07.2003 E D.L. 81 DEL 09/04/08 
per Aziende del gruppo A e comunque con meno di 
3 lavoratori. Per chi opera in luoghi diversi dalla sede 
aziendale o dall’unità produttiva.

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
2 Paia guanti sterili 
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE

10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE 
3 Buste compressa garza sterile cm 18x40 
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
2 Confezione di cotone idrofilo 
1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti 
1 Pinza sterile 
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm 
2 Bende di garza da m 3,5x10 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
1 Laccio emostatico 
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210 
1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 bustine sapone liquido 
3 bustine salviette disinfettanti 
2 bustine salviette ammmoniaca 
1 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile 
1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M 
1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

ASSETTA MEDICA

IN METALLO ALL.2 

MAGGIORATO 

VALIGETTA MEDICA 

IN METALLO ALL.2 
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PACCO REINTEGRO 

ALL.1 BASE

O MAGG.
PACCO REINTEGRO 

ALL.2

CASSETTE E VALIGETTE MEDICHE D.M.388

IMPIANTI  ANTINCENDIO

PACCO REINTEGRO ALL.2 BASE  
DM388 15/07/03 e D.L. 81 del 09/04/08.

PACCO REINTEGRO ALL.1 BASE O MAGG. 
DM 388 15/07/e D.L. 81 del 09/04/08.
Versione con o senza sfigmomanometro.

SPRINKLER STAZIONE

POMPAGGIO

ELETTRICA DIESEL

Realizzazione, progettazione e gestione della manutenzione di impianti antincendio secondo
le norme di riferimento.

UNI 9795 - UNI 11224 - UNI 11280 - UNI 11292 - UNI EN 12845 - UNI EN 13565
e norme NFPA.

La gestione della manutenzione viene direttamente effettuata da ns. tecnici specializzati, verifiche 
settimanale verifiche mensili, trimestrali e semestrali. 

Disponibilità del servizio di reperibilità.
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IMPIANTI  ANTINCENDIO

CO2 – HFC 227 

– NOVEC 1203 – 

GAS INERTI

EVACUATORI DI 

FUMO E CALORE

SCHIUMA BASSA 

MEDIA ALTA

ESPANSIONE

RILEVAZIONE

DI FUMO, GAS, 

CALORE
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PORTE TAGLIAFUOCO E MULTIUSO

Porte resistenti al fuoco, interamente zincate, comprese le parti “nascoste”, costruite con lamiera 
zincata a caldo, sistema “Sendzimir”. Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della
lamiera. Finitura di elevata qualità estetica, verniciate con polveri epossi-poliestere termoindurite 
n forno a 180° con ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70 micron).
Di conseguenza ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di 500 ore in nebbia salina. 
Struttura goffrata antigraffio della vernice. Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL e NDD.
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LAMPADE EMERGENZA FLUORESCENTI

COD. DESCRIZIONE

0719 8W/ST8NEBI SE

0732 11W/ST11NEBI SE

0733 18W/ST18NEBI SE

0734 24W/ST24NEBI SE

Con questa plafoniera, Linergy mette a
disposizione un prodotto versatile, economico, 
e funzionale, con un’estetica moderna, ed adatto 
ad un insieme estremamente vasto di esigenze 
applicative. Disponibile nelle versioni 8, 11, 18 e 24 
Watt, anche con varianti alto flusso (riflettore cromato) 
e MOVIE, con funzionalità che variano dalla semplice 
Inibizione al Modo di Riposo, ai più performanti Energy 
Test ad Autodiagnosi Centralizzata con sistemi Spy 
System e Spy Center. La cura dell’aspetto estetico, 
la rende gradita all’utente finale (cornice estetica,di 
serie).Estremamente facile da montare, può essere 
dotata di molteplici accessori per essere installata a 
parete, a bandiera, a plafone e ad incasso, la STEP 
offre una gamma completa per tutte le applicazioni.

STEP

Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire
per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi,
quando ne sia prevista l’installazione. 
Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 
21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.

MANIGLIONI ANTIPANICO
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LAMPADE EMERGENZA FLUORESCENTI

COD. DESCRIZIONE

0739 8W IP40/CR08N10AGR SA

0740 8W IP65/CS08N10AGR SA

0741 11W IP40/CR11N10AGR SA

0742 11W IP65/CS11N10AGR SA

0743 18W IP40/CR18N10AGR SA

0744 18W IP65/CS18N10AGR SA

0745 24W IP40/CR24N10AGR SA

0746 24W IP65/CS24N10AGR SA

0735 8W IP40/CR08N10EGI SE

0701 8W IP65/CS08N10EGI SE

0736 11W IP40/CR11N10EGI SE

0702 11W IP65/CS11N10EGI SE

0737 18W IP40/CR18N10EGI SE

0703 18W IP65/CS18N10EGI SE

0738 24W IP40/CR24N10EGI SE

0718 24W IP65/CS24N10EGI SE

COD. DESCRIZIONE

0755 8W IP40/EF08N10ABR SA

0756 8W IP65/EU08N10ABR SA

0757 11W IP40/EF11N10ABR SA

0758 11W IP65/EU11N10ABR SA

0759 18W IP40/EF18N10ABR SA

0760 18W IP65/EU18N10ABR SA

0761 24W IP40/EF24N10ABR SA

0762 24W IP65/EU24N10ABR SA

0747 8W IP40/EF08N10EBI SE

0748 8W IP65/EU08N10EBI SE

0749 11W IP40/EF11N10EBI SE

0750 11W IP65/EU11N10EBI SE

0751 18W IP40/EF18N10EBI SE

0752 18W IP65/EU18N10EBI SE

0753 24W IP40/EF24N10EBI SE

0754 24W IP65/EU24N10EBI SE

La lampda CRISTAL è ideale per i grandi ambienti interni
ed esterni(ospedali,locali tecnici, centri commerciali, 
scuole, palestre). Il riflettore cromato, di serie sull’intera 
gamma, studiato per aumentare la resa luminosa e lo 
schermo completamente cristallino, conferiscono alle 
lampade un rendimento luminoso elevato, in alcuni casi, 
pari a 700 Lumen (versioni alto flusso). Disponibile 
nelle versioni 8, 11,18 e 24 Watt, con un grado di 
protezione IP40 ed IP65 e con funzionalità che variano 
dalla semplice Inibizione al Modo di Riposo, ai più 
performanti Energy Test ad Autodiagnosi Centralizzata 
con sistemi Spy System e Spy Center. Estremamente 
facie da montare è dotata di molteplici accessori, 
dall’incasso a muro all’installazione a controsoffitto 
e cartongesso, dal fissaggio a bandiera alla possibilità 
di utilizzo come lampada di segnalazione, la CRISTAL 
offre una gamma completa per tutte le applicazioni.

La lampada EVOLUTION FLU è ideale per i grandi 
ambienti interni ed esterni(ospedali,locali tecnici, 
centri commerciali, scuole, palestre). Fornita di 
serie con placca e cornici bianche ha un sistema di 
intercambiabilità delle stesse estremamente pratico e
veloce che consente di personalizzare il prodotto con i
colori e le finiture desiderate. Estremamente facile da
montare è dotata di molteplici accessori, dall’incasso a
muro all’installazione a controsoffitto e cartongesso, dal
fissaggio a bandiera alla possibilità di utilizzo come 
lampada di segnalazione,entra poi perfettamente nella 
scatola di incasso a muro della serie Step. Disponibile 
nelle versioni 8, 11,18 e 24 Watt, con un grado di 
protezione IP40 ed IP65 e con funzionalità che variano 
dalla semplice Inibizione al Modo di Riposo, ai più 
performanti Energy Test ad Autodiagnosi Centralizzata 
con sistemi Spy System e Spy Center.

CRISTAL

EVOLUTION FLU
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COD. DESCRIZIONE

07996 8W IP40/LD100L10ABR SA

07997 8W IP65/LS100L10ABR SA

07998 11W IP40/LD200L10ABR SA

07999 11W IP65/LS200L10ABR SA

079910 18W IP40/LD200L10ABR SA

079911 18W IP65/LS200L10ABR SA

079912 24W IP40/LD300L10ABR SA

079913 24W IP65/LS300L10ABR SA

0797 8W IP40/LD100L10EBI SE

0798 8W IP65/LS100L10EBI SE

0799 11W IP40/LD200L10EBI SE

07991 11W IP65/LS200L10EBI SE

07992 18W IP40/LD200L10EBI SE

07993 18W IP65/LS200L10EBI SE

07994 24W IP40/LD300L10EBI SE

07995 24W IP65/LS300L10EBI SE

COD. DESCRIZIONE

0781 8W IP40/EL08N10EBI SE

0782 8W IP65/ES08N10EBI SE

0783 11W IP40/EL11N10EBI SE

0784 11W IP65/ES11N10EBI SE

0785 18W IP40/EL18N10EBI SE

0786 18W IP65/ES18N10EBI SE

0787 24W IP40/EL24N10EBI SE

0788 24W IP65/ES24 N10EBI SE

0789 8W IP40/EL08N10ABR SA

0790 8W IP65/ES08N10ABR SA

0791 11W IP40/EL11N10ABR SA

0792 11W IP65/ES11N10ABR SA

0793 18W IP40/EL18N10ABR SA

0794 18W IP65/ES18N10ABR SA

0795 24W IP40/EL24N10ABR SA

0796 24W IP65/ES24N10ABR SA

LEDY, punta di diamante della serie Linergy, nasce 
da una nuova concezione dell’illuminazione. Design 
accattivante e ricercatezza nella scelta dei materiali, 
rappresentano con LEDY una svolta nel mercato 
dell’illuminazione d’emergenza, perchè LEDY potrà 
valorizzare un’architettura e arredare in maniera semplice 
ed elegante, rendendo ogni ambiente più piacevole e 
funzionale. Tecnologia ed innovazione LEDY è derivata 
da un progetto innovativo studiato con tutte le tecnologie 
più all’avanguardia. Batterie completamente riciclabili 
a bassissimo impatto ambientale, tecnologia avanzata 
che permette un elevatissimo risparmio energetico 
ed un totale abbattimento dei costi di manutenzione. 
Luce & Colore La LEDY dai mille volti può essere finita 
esteticamente con le placche e le cornici filo- �muro che 
Linergy ha progettato e realizzato in diversi colori e 
materiali. Creata con l’ambiente nella mente Le batterie 
completamente riciclabili e la bassa potenza elettrica 
assorbita fanno della LEDY un prodotto ad elevato 
risparmio energetico e a bassissimo impatto ambientale. 

Con la EVOLUTION LED, Linergy ha creato una 
nuova lampada che è il naturale completamento 
della First LEDY. Tecnologicamente all’avanguardia 
ed esteticamente impeccabile, ha una caratteristica 
inestimabile: un prezzo altamente accessibile. Ideale
per grandi ambienti interni ed esterni (ospedali, locali 
tecnici, negozi, scuole,palestre, abitazioni, alberghi). 
Installazione: a parete, a bandiera, a plafone e ad
incasso. Entra perfettamente anche nella scatola per
incasso a muro della Step per l’installazione a semi 
incasso. Cornici e placche estetiche disponibili in più
colori. Versione Movie per locali di pubblico spettacolo.

LEDY

EVOLUTION LED

LAMPADE EMERGENZA LED
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LAMPADE EMERGENZA LED

COD. DESCRIZIONE

0778 8W IP65/CL08N10AGR SA

0779 11W IP65/CL11N10AGR SA

0780 24W IP65/CL24N10AGR SA

0775 8W IP65/CL08N10EGI SE

0776 11W IP65/CL11N10EGI SE

0777 24W IP65/CL24N10EGI SE

COD. DESCRIZIONE

0724 8W IP54/MN218N10ABI SE

COD. DESCRIZIONE

0769 8W IP40/PR08F10ABR SA

0770 8W IP65/PS08F10ABR SA

0771 11W IP40/PR11F10ABR SA

0772 11W IP65/PS11F10ABR SA

0773 24W IP40/PR24F10ABR SA

0774 24W IP65/PS24F10ABR SA

0763 8W IP40/PR08F10EBR SE

0764 8W IP65/PS08F10EBR SE

0765 11W IP40/PR11F10EBR SE

0766 11W IP65/PS11F10EBR SE

0767 24W IP40/PR24F10EBR SE

0768 24W IP65/PS24F10EBR SE

CRISTAL LED è l’evoluzione della gamma 
Cristal. La sorgente luminosa a Led la 
rende ideale per gli ambienti esterni 
come grandi magazzini, capannoni
industriali, parcheggi.

Ideale per tutti i piccoli ambienti interni 
e/o esposti all’esterno come condomini, 
ascensori, negozi, abitazioni, alberghi. 
Moon è dotata di reattore elettronico e
di Euroinverter che permette 
l’accensione in caso di black out. Ideale 
per scale di condomini dove si vuole 
nascondere la luce di emergenza dietro 
una lampada tradizionale. Installabile sia
a parete che a plafone può essere 
fornita anche con cornice estetica nera.

PRODIGY è stata concepita per sfruttare 
tutti i vantaggi della tecnologia Led: 
è compatta, offre una luminosità 
sorprendente, grande affidabilità 
nel tempo e il massimo del risparmio 
energetico.

PRODIGY LED

CRISTAL LED

MOON
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COD. DESCRIZIONE

079916 8 Led 1h/LV32N10ABR SA

079917 8 Led 3h/LV32N30ABR SA

LAMPADA

EMERGENZA

LYRA EVO

COD. DESCRIZIONE

079914 14 Led 1h/OR32N10ABR SA

079915 14 Led 3h/OR32N30ABR SA

La scocca in metallo ed una solida affidabilità caratterizzano 
questa lampada di segnalazione dal design lineare e 
minimalista. Installabile a singola o doppia faccia grazie al kit 
di pittogrammi fornito di serie. Completa di tutti 
gli accessori è applicabile a parete, a soffitto, a bandiera, 
a sospensione. Dotata di una sorgente luminosa a led 
bianchi ad alta luminosità è adatta per ambienti dove è 
necessaria una visibilità fino a 32 metri. Per l’utilizzo su 
cinema e teatri, la plafoniera è dotata di un tasto per 
impostare il livello di luminosità in presenza di rete.

LAMPADA

EMERGENZA

ORION

LYRA EVO è una lampada di segnalazione a led bianchi 
ad alta luminosità, che diffondono uniformemente la luce 
su tutto il pannello. Esteticamente adatta a tutti gli ambienti, 
risponde appieno alle nuove normative europee EN 1838.
Tutti i modelli possono essere installati a parete, a 
soffitto,a bandiera o ad incasso per mezzo degli opportuni 
accessori. Installabile a singola o doppia faccia grazie al kit 
di pittogrammi fornito di serie. E’ adatta per ambienti dove 
è necessaria una visibilità fino a 32 metri.Per l’utilizzo su 
cinema e teatri, la plafoniera è dotata di un tasto 
per impostare il livello di luminosità in presenza di rete.

LAMPADE EMERGENZA LED
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COD. DESCRIZIONE

079918 180 Led 1h/BG80N10ABR SA

079919   180 Led 1h/BG80N10ABR SE

079920 180 Led 1h/BG80000IBS SL

079921 180 Led 3h/BG80N30ABR SA

079922 180 Led 3h/BG80N30EBR SE

079923 180 Led 3h/BG80000IBS SL

LAMPADA

EMERGENZA

BIG ONE

Gli apparecchi di segnalazione della serie BIG ONE sono 
concepiti per grandi ambienti(industrie, garage, magazzini) 
dove c’è necessità di leggere il segnale fino ad 80 metri. 
La fonte luminosa utilizzata è il LED che garantisce 100.000 
ore di funzionamento abbattendo nel contempo i costi di 
gestione e manutenzione favorendo il risparmio energetico. 
Il corpo è realizzato in metallo verniciato bianco, i pittogrammi 
in pvc sono inclusi nella confezione e possono essere 
personalizzati ed utilizzati come monofaccia o bifaccia.

COD. DESCRIZIONE

079924 1 X 18/VP118N10AGR SA

079925 1 X 36/VP136N10AGR SA

079926 1 X 58/VP158N10AGR SA

079927 2 X 18/VP218N10AGR SA

079928 2 X 36/VP236N10AGR SA

079929 2 X 58/VP258N10AGR SA

079930 1 X 18/VP118N10EGR SE

0721 1 X 36/VP136N10EGR SE

0725 1 X 58/VP158N10EGR SE

079931 2 X 18/VP218N10EGR SE

La linea VIP è una linea IP65 studiata per applicazioni 
industriali e comunque per tutte le situazioni
dove sono richieste lampade di grandi dimensioni 
e di grande potenza (locali tecnici, industrie, garage,
magazzini). Le lampade sono predisposte per 
illuminazione sia permanente che non permanente 
con la possibilità di gestire il modo di riposo.
Nella versione permanente e due tubi si accende 
in emergenza un solo tubo fluorescente.
Tutti gli accessori per l’installazione sono forniti 
all’interno di ogni apparecchio.

LAMPADA

EMERGENZA

VIP

LAMPADE EMERGENZA LED
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

E’ una norma che contiene una raccolta di simboli registrati ed armonizzati riconosciuti
universalmente. Alcuni di questi simboli sono noti, altri totalmente nuovi.
Su alcuni di questi sono stati effettuati test di comprensibilità sia in paesi Europei che extraeuropei.

A causa di un sempre maggior numero di lavoratori di diversa madrelingua, le istruzioni ed 
informazioni di sicurezza, basate sul testo, non sono state più giudicate sufficienti. 
Si è pertanto creato uno standard internazionale per i segnali di sicurezza che utilizzasse 
solo pittogrammi che potessero essere facilmente compresi indipendentemente dalla lingua, 
cultura o abilità.

L’UNI ha pubblicato la norma in data 18/10/2012, ritirando contestualmente le norme nazionali 
corrispondenti (UNI). In data 16 luglio 2013 è stata emanata la circolare n.30 del Ministero del 
Lavoro che chiarisce l’utilizzo dei segnali di sicurezza previsti dalla norma UNI EN ISO 7010 non è 
in contrasto con l’allegato XXV_D.Lgs.81, in quanto le differenze tra i segnali previsti dalle due fonti 
normative “non equivocano il significato” e sono, di fatto, “equivalenti”. In merito all’utilizzo di segnali 
presenti nella norma UNI, e non presenti nell’allegato XXV, la circolare ne consente esplicitamente 
l’utilizzo: “Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a 
situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche
in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica”.

COS’E LA ISO 7010?

PERCHE’ E’ STATA CREATA?

LO STATO ATTUALE DELLA EN ISO 7010:2012
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
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SEGNALETICA AZIENDALE E PER PROPRIETA’ PRIVATA
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PRODOTTI PER L’IDENTIFICAZIONE E LA MARCATURA

SEGNALAZIONE DI AREE E MAGAZZINO
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SEGNALETICA STRADALE
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
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SISTEMI DI PROTEZIONE SUL LAVORO
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GESTIONE E STOCCAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE
ED INFIAMMABILI

ARTICOLI PER LA COLLETTIVITA’, RACCOLTA DEI RIFIUTI 
ED IGIENE
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SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE

Il decreto legislativo 81/08 dà disposizioni riguardanti la segnaletica di sicurezza che deve essere 
presente in tutte le aziende e unità produttive. Tali disposizioni fanno sempre parte dell’informazione 
dei lavoratori, infatti la segnaletica serve a indicare loro dove si trovano i rischi e dove si trovano le 
attrezzature o le vie di fuga nel caso in cui si verifichi un pericolo. Il Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro contiene le norme sulla segnaletica negli artt. 161 e 162.

SPARTITRAFFICO ACRILICO RIFRANGENTE

EPOSSIDICA ALL’ACQUA PER PAVIMENTI

EPOSSIDICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI






